SCHULANLAGE WAHLAGKER
GESAMTSANIERUNG UND ERWEITERUNG
ZOLLIKOFEN

PROJEKTINFORMATIONEN

Bauherrschaft Einwohnergemeinde Zollikofen
Bauinventar Erhaltenswert

Volumen SIA 116 12’850 m3

Gebaudekosten BKP 2 3'880'000 SFr

Kubikmeterpreis (BKP 2/V SIA 116) 300 SFr

Standard Minergie

Fertigstellung 2009

PROJEKTBESCHRIEB

Projektumfang

Strukturelle Veranderungen im Geb&dudeinnern, Anpassung der Raumstruktur an die aktuel-
len Beddrfnisse der Schule (Gruppen- und Materialrdume). Anbau an Klassentrakt mit neuen
WC-Anlagen und Lift. Anbau an Aula mit Kiiche, Lagerraumen und Aussengerateraum. Ver-
grosserung der Pausenhalle zwischen Klassentrakt und Aula. Sanierung der Gebaudehille
nach Minergie-Standard nach denkmalpflegerischen Aspekten mit Erhaltung der zeittypischen
Hauptfassaden. Hauptddmmmassnahmen in den untergeordneten Fassaden und im Dachbe-
reich. Fenster- und Storenersatz. Anpassung an aktuelle Normen und Vorschriften inkl. Erstellen
Barrierefreiheit (Eingdnge, Geschosserschliessung, Sanitdrraume). Totalersatz der haustechni-
schen Installationen. Neue WC-Anlagen an neuem Standort. Anschluss an Fernwarmenetz. Um-
fassende Innenrenovation. Neugestaltung der Umgebung mit Arena vor den Werkrdumen im
Untergeschoss (Aussenwerkplatz, Verbesserung der Belichtung).

Gestaltung, Umgang mit dem Bestand, Qualitat

Die Schulanlage wurde 1954 erstellt und ist im Bauinventar als erhaltenswertes K-Objekt ein-
gestuft. Die Qualitdten der Anlage und die zeittypischen Gestaltungsmerkmale wurden erhalten
oder wieder hergestellt. Das differenzierte Ddmmkonzept ermdglichte die vollstandige Erhal-
tung der Hauptfassaden. Die Neubauteile ordnen sich in den Bestand ein, sind jedoch durch
eine zeitgemasse Fenstergestaltung ablesbar gemacht. Mit der Umbauung des Treppenhauses
wurde die energetisch schlechte Glasbausteinfassade zur Innenwand.

Nutzungsaspekte

Die Anpassung an die seit der Entstehungszeit durch neue Unterrichtsformen, neue Unterrichts-
facher, andere Altersstufen, neue Arten der Pensenaufteilung (Teilpensen, Stellenteilung), etc.
stark gewandelten Bedirfnisse der Schule wurde erreicht.

Komplexitat
Die Renovations- und Umbauarbeiten wurden im voll belegten Schulhaus auch wahrend der
Schulzeit durchgefihrt. Die Arbeiten wurden im definierten Kosten- und Terminrahmen ab-
geschlossen.
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